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1 Veranlassung/Aufgabenstellung

Die Stadt Isselburg, Minervastralle 12 in 46419 Isselburg benétigt im Zuge von zwei Bau-
leitplanverfahren Aussagen zu Altlastenvorkommen im Geltungsbereich der neuen Bebau-

ungsplane und der dazugehdrigen Retentionsflachen fiir den Hochwasserschutzausgleich.

Die GEOlogik Wilbers & Oeder GmbH, Feldstiege 100 in 48161 Miinster, wurde von der
Stadt Isselburg, Fachbereich 3, Bauleitplanung, Bauuordung, Denkmalpflege, Minerva-
stralle 12 in 46419 Isselburg beauftragt, eine Altlastenbewertung von zwei Retentionsfla-
chen (72. und 78. Anderung des Flachennutzungsplanes der Stadt Isselburg) gem. Angebot
A18-7295 vom 18.04.2018 vorzunehmen.

Im vorliegenden Kurzbericht werden die Ergebnisse der durchgefiihrten Arbeiten zusam-

menfassend dokumentiert und bewertet.

2 Standortbeschreibung

2.1 Lage und Nutzung der Untersuchungsflache

Die erste Retentionsflache befindet sich éstlich von Isselburg zwischen Reeser Strale im
Osten und Riedweg/Am Wolfstrang im Westen. Die Flache ist zum Zeitpunkt der Untersu-

chung mit Gras (vermutlich zur Fitterung) bestanden.

Die zweite Retentionsflache befindet sich nérdlich von Isselburg und westlich der Stralle
Stromberg. Die Flache ist eine Ackerflache und wies zum Zeitpunkt der Untersuchung noch

keinen Bewuchs auf (frisch eingesaat).

2.2 Geologische und hydrogeologische Verhdlthisse

Die detaillierte Zusammensetzung der erbohrten Schichtenfolge ist den Profildarstellungen
auf der Anlage 2.1 ff. zu entnehmen. Generalisiert kénnen die angetroffenen Schichten wie

folgt zusammengefasst werden:
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Bodenprofil Reeser Strafle:

bis 0,20 m unter GOK: Anthropogen uUberpragter Mutterboden aus stark
feinsandigem schwach tonigen Schluff, humos, orga-
nisch, dunkelbraun mit vereinzelten Ziegelbruchstu-
cken.

bis zur maximalen Aufschlusstiefe

von 1,0 m unter GOK: Feinsand / Schluff, mittelsandig bis schwach mittel-
sandig, schwach tonig, braun-rot-dunkelgrau-grau mit
vereinzelt sehr wenig Ziegelbruch, Betonbruch und
Schlacken. (Auenlehm anthropogen beinflusst).

Bodenprofil Stromberg:

bis 0,45 m unter GOK: Anthropogen uUberpragter Mutterboden aus stark
schluffigem bis schluffigem, mittelsandigem Feinsand,
humos, organisch, dunkelbraun mit vereinzelten Zie-
gelbruchstiicken.

bis zur maximalen Aufschlusstiefe
von 1,0 m unter GOK: Feinsand, stark schluffig bis schiuffig, schwach mit-
telsandig, grau-braun-rot.

Grundwasser wurde wéhrende der Bohrarbeiten am 26./27.04.2018 in den Aufschllissen
bis zur max. Endteufe von 1,0 m u. GOK nicht aufgeschlossen. Detaillierte Aussagen zum
Grundwasserstand und der lokalen Flierichtung lassen sich nur mithilfe von Langzeitmes-

sungen in entsprechend tief ausgebauten Messstellen treffen.

3 Durchgefiihrte Arbeiten

3.1 Bodenaufschliisse, Probenahme und organoleptische Bewertung

Fur die orientierende Altlastenuntersuchung wurde festgelegt im Bereich Reeser Stralle
aus insg. 4 Flachenbereichen (A-D) Oberbodenmischproben gem. BBodSchV zu entneh-
men (s. Anlage 1.2.1). Die Oberbodenmischproben MP A — MP D wurden mittels 4 Einsti-
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chen je Mischprobenbereich mittels Handbohrstock entnommen und in 5 | PE-Eimer tber-
fuhrt. Die Oberbodenmischproben wurden aus den Tiefenbereichen 0,0 - 0,5 m und 0,5 —
1,0 m (MP A1 und MP A2) und aus den Tiefenbereichen 0,0 — 0,2 m und 0,2 - 1,0 m (MP
B1, MP B 2, MP C1, MP C2, MP D1 und MP D2) in Anlehnung an die BBodSchV entnom-
men. Insgesamt wurden somit 8 Oberbodenmischproben entnommen und in PE-Eimer
Uberfuhrt. Aus den oberflachennahen Oberbodenmischproben MP A1, MP B1, MP C1 und
MP D1 wurde die Oberbodenmischprobe MP 1 (Oberboden) und aus den tieferen Oberbo-
denmischproben MP A2, MP B2, MP C2 und MP D2 die Oberbodenmischprobe MP 2 (,ge-

wachsener Boden") gebildet und exemplarisch fir die Gesamtflache untersucht.

Im Bereich Stromberg wurden aus einem Flachenbereich die Oberbodenmischproben MP 3
(Oberboden) und MP 4 (“gewachsener Boden*) in Anlehnung an die BBodSchV entnom-
men (s. Anlage 1.2.2). Die Oberbodenmischproben MP 3 und MP 4 wurden mittels 15 Ein-
stichen auf der Gesamtflache mittels Handbohrstock entnommen und in 5 | PE-Eimer Uber-
fuhrt. Die Oberbodenmischproben wurden aus den Tiefenbereichen 0,0 - 0,45 m und 0,45
—1,0 m (MP 3 und MP 4) in Anlehnung an die BBodSchV entnommen. Insgesamt wurden
somit 2 Oberbodenmischproben gebildet und exemplarisch fur die Gesamtfldche unter-

sucht.

Organoleptische Auffalligkeiten in den Oberbodenmischproben waren mit Ausnahme von
vereinzelten Ziegelbruchanteilen und sehr wenig Betonbruch und Schlacken in den Re-

tentionsflachen an keiner der entnommen Oberbodenmischproben feststellbar.

Eine exemplarische Dokumentation der erbohrten Schichten ist den als Anlage 2.1ff beige-

fugten Schichtenprofilen zu entnehmen.

Nach der Entnahme der Oberbodenmischproben wurden diese fur den Transport zum Gut-
achterblro in Munster und spéater ins chemische Untersuchungslabor dunkel und kuhl gela-
gert. Mit der chemischen Analytik der Mischproben wurde von der GEOlogik Wilbers & O-
eder GmbH das Labor Wessling GmbH in 48341 Altenberge (DAKkS Registriernummer: D-
PL-14162-01-00) beauftragt. Die Ergebnisse der chemischen Analysen sind dem Bericht als
Anlage 4 beigeflgt. Bei den chemischen Untersuchungen nicht verbrauchtes Probenmate-
rial wird drei Monate aufbewahrt und dann, falls vom Auftraggeber nicht anders bestimmt,

einer geregelten Verwertung/Beseitigung zugefuhrt.
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Die Analysenergebnisse wurden im Rahmen einer Gefahrdungsabschatzung gem. gelten-
den Prifwerten bewertet. Im Hinblick auf eine mégliche zukunftige Entsorgung (Verwertung
/ Beseitigung) von anfallendem Bodenmaterial wurde des Weiteren eine abfalltechnische
Bewertung nach den geltenden technischen Regeln vorgenommen. Die Bewertung der Un-
tersuchungsergebnisse ist diesem Bericht in tabellarischer Form als Anlage 3.1und Anlage
3.2 beigeflgt.

3.2 Zusammenstellung der Bodenmischproben und Umfang der chemi-
schen Untersuchungen

Unter Beachtung der festgestellten Schichtfolgen des Untergrundes wurden folgende
Mischproben (MP 1, MP 2, MP 3 und MP 4) fir die chemischen Untersuchungen (Deklara-
tionsanalyse) gem. TR Boden 2004 zusammengestellt:

e MP1 (0,0-0,2/0,5mu. GOK)
(Oberboden)

Zusammengestellt aus:

MP A1 (0,0 - 0,5 m u. GOK)
MP B1 (0,0 - 0,2 m u. GOK)
MP C1 (0,0 — 0,2 m u. GOK)
MP D1 (0,0 — 0,2 m u. GOK)

e MP 2 (0,2/0,5—-1,0 mu. GOK)
(,gewachsener Boden®)

Zusammengestellt aus:

MP A2 (0,5 — 1,0 m u. GOK)
MP B2 (0,2 — 1,0 m u. GOK)
MP C2 (0,2 — 1,0 m u. GOK)
MP D2 (0,2 — 1,0 m u. GOK)

e MP 3 (0,0 - 0,45 m u. GOK)
(Oberboden)

e MP 4 (0,45- 1,0 mu. GOK)
(,gewachsener Boden®)
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